
江西隆华材料科技股份有限公司职业病危害暴露风险调查表 检测机构名称：
宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 

（宜安健检字第2025-037号）
检测时间： 2025年3月31日 Ⅱ级

序号 车间/部门 岗位/工种 定员 危害因素名称 CTWA CSTE CME CPE
噪声等效

声级
其他因素浓度/

强度
接触水平 危害因素性质

1 原料车间 质检工 8 噪声 68.8 不超标 一般

量码工 4 噪声 69.4 不超标 一般

2 一车间 榨水工 4 噪声 79 不超标 一般

削匀工 11 噪声 75.6 不超标 一般

其他粉尘 0.66 0.83 不超标 一般

修边工 10 噪声 77.2 不超标 一般

磨革工 2 噪声 81 不超标 一般

其他粉尘 0.6 0.73 不超标 一般

成品质检工 2 噪声 72.6 不超标 一般

成品修边工 4 噪声 73 不超标 一般

包装工 2 噪声 73 不超标 一般

3 配料车间 配料工 2 噪声 66.6 不超标 一般

其他粉尘 0.66 1.17 不超标 一般

碳酸钠 0.0293 0.0439 不超标 一般

4 三车间 染色工 11 噪声 83.3 不超标 一般

甲酸 <1.2 <1.2 不超标 一般

丙烯酸 <3.3 <3.3 不超标 一般

甲醛 <0.07 不超标 严重

5 研发中心 研发人员 12 噪声 78 不超标 一般

甲酸 <1.2 <1.2 不超标 一般

丙烯酸 <3.3 <3.3 不超标 一般

甲醛 <0.07 不超标 严重

6 二车间 挤水工 4 噪声 83.7 不超标 一般

剪弯工 2 噪声 83 不超标 一般

真空工 4 噪声 79.1 不超标 一般
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高温 <20 不超标 一般

振软工 4 噪声 87.2 超标 一般

绷板工 6 噪声 76.1 不超标 一般

7 锅炉房 锅炉工 2 噪声 75.6 不超标 一般

高温 <20 不超标 一般

木粉尘 <0.33 <0.33 不超标 严重

8 污水处理站 污水处理工 5 噪声 83.3 不超标 一般

合计 99 — — — — — — — — —

 

    数据分析过程及结果 准确危害因素名称查询

危害因素情况 接触人数 分析结论
环己烷

一般不超标 95 Ⅰ级

一般超标 4 Ⅱ级

严重不超标 25 Ⅱ级

严重超标 0 —

风险结论 Ⅱ级
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